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Toote kirjeldus 
Pesuvahend puitpõrandatele. Saadaval valge ja läbipaistev.  
 
Kasutusala 
Puit- ja korkpõrandate esmaseks ja igapäevaseks hoolduseks.     

 
Tehniline info 
Artikkel nr 
 
pH 

10048 
 
9,6 

Kulu Ca 50-100 ml lahustatuna ämbris 
vees 100 m² -le, 

  

Pakendi 
suurus 

1l, 5l Ladustamine 
ja transport 

+5ºC +25ºC juures 
ladustamisaeg 36 kuud. ADR 
määratluse järgi ei kuulu ohtlike 
ainete hulka. 
 

Pakkimine Alus: 480x1l 
Kast: 12x1l 

Alus: 128x5l Lahusti Vesi 
 Kast: 4x5l 

 
Giscode GU70   
Koostis: 
5-15% seep 

 
Kasutusjuhend  
Lisada ca 50-100 ml ParkettSoap’i 10l veele ja puhastada põrand niiske mopiga. Vältida mullide teket ja 
lasta kuivada. Vajadusel pärast kuivamist poleerida. Perioodiline poleerimine muudab põranda pinna 
vastupidavamaks mehaanilistele vigastustele.  
 

 

Siintoodu on osa LOBA
®

 toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta. 
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